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Extraction.j

Diffusion d’air
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Masse Capacité
volumique

g etlimon | 12008 1300 | 1670250 | 150
LEr LT EmrTEm

Propriétés thermigues des principaux constituants d'un sol
(Source : Mussy et Soutter et RT2000}
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Bouche
d’entrée
d’air neuf
Raccordement
au systéme
de ventilation

Siphon
d'évacuation
des condensats

1,5a3m

Pente de 1 a 3 % sur 30 a 50 m
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Bouche
d’entrée
d’air neuf
Raccordement
au systeme

de ventilation

Regard de visite
pour évacuation

Conduit des condensats

Pente de 1 a3 % sur 30 a 50 m
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Thermostat Soufflage
d’air neuf
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Le puits canadien ou puits provencal est un
systéeme dit géothermique qui utilise I'énergie
présente dans le sol a proximité de sa surface
pour chauffer ou refroidir I'air neuf de ventilation
des batiments.

Le principe d'un tel puits est de faire circuler

I'air neuf de ventilation dans un conduit enterré

JUKFH ] XQ YHQWLODWHXU DYDQW GH
le batiment.

Ce qguide est un outl dinformation et
de sensibilisation a la conception, au
dimensionnement et a la mise en ceuvre des puits
canadiens/provencaux.
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